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Tous les éléments de structure excepté les éléments de

structure des toitures, présenteront une stabilité au feu R60.

Les éléments de structure des toitures présenteront une

stabilité au feu R30.

Les parois intérieures limitant les volumes suivants

présenteront une résistance au feu EI60 :

 - la partie accessible au public,

 - la réserve,

 - les sociaux,

 - les bureaux.

Tout accès et fenêtres entre ceux-ci présenteront une

résistance au feu EI30.

Système d'alarme pour évacuation des occupants, avec

commande située dans la caisse principale.

Sortie de secours

Dévidoir 1'' 30 m

Eclairage de sécurité

MESURES RELATIVES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

SECURITE INCENDIE

Sortie de secours : ±1564m² brute accessible au public et

±627m² brute non accessible au public, soit ±573 personnes

théoriques, soit minimum 10 unités de 60 cm de sortie de

secours réparties sur la périphérie.

Nouvel évacuation des eaux de pluies

Egouttage existant à conserver

A condamner

EGOUTTAGE

Objet de la demande

Portes accessibles par les personnes à mobilité réduite:

- passage libre de 85 cm minimum;

- 50 cm dans le prolongement de la porte du côté de la

poignée;

- zone de manoeuvre de 1,5 m hors portes dans les sas et

couloirs.

La cage d'escalier, les locaux techniques, les locaux sociaux,

les toilettes ne sont pas accessibles au public.

Maçonnerie

LEGENDE MATERIAUX EN PLAN

Cloisons plâtre

Cloisons frigorifiques

Construction existante

Panneaux sandwich

Hauteur d'allège (cm)

Hauteur sous plafond (cm)

HA: 150

HSP: 250

SYMBOLES ET COTATIONS

150 / 250

Largeur / hauteur

Note: les points de niveau sont en mètres, les autres cotes

sont exprimées en cm

Sortie d'égouttage à condamner

Béton armé

Elément à démonter

Sortie d'égouttage existant

Nouvel sortie d'égouttage de condensat

Nouvel évacuation des eaux usées

Exutoires

Surface d'exutoires correspond à 2% de la surface de l'espace

de vente (±1519m²) : 30,38m²

8 exutoires de 3.61m² = 28.88m²

4 exutoires existants de 0,81m² = 3.24m² -->32.12m²

Système avec commande centralisée près de l'accès principal

Isolation

Nouvel évacuation des eaux de condensat

Nouvel sortie d'égouttage d'eaux usées

Charpente lamellé collé

Pissart, architecture et environnement s.a.

Rue de la Métal 6 à 4870 Trooz

04/380 41 04 - info@pissart.be

Extension d'une surface commerciale et pose d'enseignes

Chaussée de Namur, 70 à 1457 Walhain

Cadastre : Mont-Saint-Guibert, Div. 2, Sect. A et n°309B

       Walhain, Div. 2, Sect. A, n°106B, 112G et 284A

Immo Aval Belgium SA

Parc Einstein, rue du Bosquet, 4 à 1348 Louvain la Neuve

010 / 47.17.00 - adecrayencour@mousquetaires.com
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